HGreenmes

Kontrola dostepu nowej generacji

Parametry funkcjonalne kontrolera GreenACS_V1*:

llos¢ czytnikow obstugiwanych przez kontroler 4 (lub 2)
Liczba pojedynczych przejs¢ obstugiwanych przez kontroler 4 (lub 2)
Liczba podwojnych przejs¢ obstugiwanych przez kontroler 2 (lub 1)
Maksymalna ilo$¢ zdarzen w pamieci nieulotnej kontrolera 10 000 000
Maksymalna ilos¢ kart w pamieci nieulotnej kontrolera 250 000
Zabezpieczenie kontrolera przed dostepem oséb niepowotanych (tamper) TAK
Zabezpieczenie czytnikdw przed dostepem osdb niepowotanych (tamper) TAK
Anty Flood - zabezpieczenie przed probg wtamania poprzez zakresowg symulacje numerow kart TAK
Autoryzacja wielosktadnikowa karta + pin statyczny TAK
Autoryzacja wielosktadnikowa karta + pin dynamiczny TOTP TAK
Zabezpieczenie oprogramowania przed ingerencjg osoéb niepowotanych (IDS, IPS) TAK
Zabezpieczenie Antypassback - lokalny / globalny TAK
Anty-tailgating TAK
Maksymalne tempo obstugiwanych zdarzen 10 zd. /sek
Integracja z cyfrowymi kamerami CCTV (RTSP) TAK
Szyfrowanie informacji przechowywanych w kontrolerze TAK
Obstuga komunikatow dzwiekowych TAK
Szyfrowanie transmisji danych pomiedzy kontrolerem a serwerem centralnym TAK
Szyfrowanie transmisji danych pomiedzy kontrolerem a innym kontrolerem TAK
Sprzetowe moduty dodatkowe kontrolera GreenACS_V1*:

1. Wi-Fi, IEEE 802.11 b/g/n

2. Modut Bluetooth Low Energy

3. Modut Door-Audio

4. 4 (wiegand, sterowanie LED i buzzer) czytniki (przejscia)

5. 4 wyjscia przekaznikowe
Modele licencjonowania**:

Green_ACS — SaaS (Cloud) Green_ACS - licencja bezterminowa

*Firma Green ACS Sp. z 0.0. informuje, ze dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowig dokumentacji technicznej produktu i maja
charakter pogladowy i prezentacyjny oraz majg na celu przedstawienie mozliwosci funkcjonalnych urzadzen. Mozliwe sg zmiany

w opisie produktu bez koniecznosci uprzedniego powiadamiania.

**Prosimy o kontakt z naszym Autoryzowanym Dystrybutorem w celu doboru wtasciwej konfiguracji oraz odpowiedniego modelu

licengji.

© 2018 Green ACS Sp. Z 0.0. (wersja dokumentu: 0.9)

. (58) 624-83-04 e biuro@techglobal.pl Q TECHGIObGI

www.techglobal.pl Al. Grunwaldzka 223

80-266 Gdansk




AGreenies

Kontrola dostepu nowej generacji

Kontroler sprzetowy
GreenACS_V1

Rodzina kontrolerow GreenACS_V1, to urzgdzenia wykonawcze w
systemie kontroli dostepu GreenACS. Sg podstawowym elementem,
ktorych zadanie polega na komunikacji z systemem centralnym oraz
kontrola pozostatej czesci osprzetu systemow bezpieczenstwa
(czytniki, rygle etc). Kontrolery wystepuja w wersjach 2-czytnikowych
oraz 4-czytnikowych. Komunikacja odbywa sie poprzez natywny port
Ethermet. Urzadzenie wspotpracuje z  dowolnymi  czytnikami
pracujgcymi w standardzie Wiegand.

Specyfikacja techniczna*:

NS

«
«
a)
e
{4
s
e
q
€
0
S
€
a
€
e
0l
.
.
el
e
H
¢
7/
bl
H
1@}
K

2
“
»)
d
2

*zdjecie pogladowe

Zasilanie: 12 ~24VDC

Pobdr mocy: ~10W

10/100M Ethernet RJ45 (standard)
Wi-Fi XR819, IEEE 802.11 b/g/n (opcja)
Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) (opcja)

Interfejs komunikacyjny
kontrolera:

Bezpieczna temperatura

0-40[°C]
pracy:
Pamiec¢ nieulotna
8 [GB]
kontrolera
Pamiec nieulotna
kontrolera dost dl
ontrolera .os e.pr}a a 4[GB]
gromadzenia zdje¢ z
kamer CCTV
Pamiec¢ obliczeniowa 512 [MB] DDR3 SDRAM
kontrolera
Procesor kontrolera Quad-Core ARM Cortex A7 1.2 [GHZ]
Zalecana dtugosc¢
potgczen kablowych 30 [m]
peryferiow

Maksymalny pobdr mocy [dla 12 VDG : 4 x 13.2 [W]
przez peryferia ' '

(przekazniki) [dla 24 VDC] : 4 x 26.4 [W]

Wymiary (WxSxH): 166 x 122 x 20 (mm)

Typ obudowy: wersja do zabudowy
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