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Zostań autoryzowanym instalatorem CDVI 
i korzystaj ze specjalnych warunków współpracy:

1. Oferuj płatną przedłużoną gwarancję na urządzenia - w dowolnym modelu 
    finansowym, nawet do 10 lat.
2. CDVI Academy, korzystaj z cyklicznych bezpłatnych szkoleń i warsztatów 
    technicznych w siedzibie CDVI lub u autoryzowanych dystrybutorów.
3. CDVI LAB, korzystaj i testuj urządzenia w realnych warunkach, jeszcze  
    przed ich zakupem - zyskaj pewność oraz zaufanie swojego klienta.

AUTOMATYKA DRZWI, STEROWANIE RADIOWEstr. 29
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SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

ATRIUM to system kontroli dostępu „3 w 1” (autonomiczna obsługa, oprogramowanie i serwer 
WWW), który pozwala w łatwy i szybki sposób zarządzać nieograniczoną liczbą instalacji do 500 
czytników każda. Konfiguracja systemu odbywa się za pomocą DARMOWEGO oprogramowania do 
zarządzania. Oferujemy również DARMOWE narzędzia dla integratorów SDK.

Oprócz tego oprogramowania wszystkie kontrolery ATRIUM, 
mają zintegrowany serwer WWW, który automatycznie  
dostosowuje się do ekranu tabletu, smartfona lub 
komputera i umożliwia zdalne zarządzanie instalacją 
z dowolnego miejsca. Możesz wykonywać zadania, takie jak 
rejestracja, usuwanie użytkowników, otwieranie i zamykanie 
drzwi, przeglądać zdarzenia systemowe w czasie rzeczywistym 
przeglądać kamery IP lub uzbroić / rozbroić system alarmowy.

Z ATRIUM możesz łatwo skonfigurować zaawansowane funkcje, jak 
kontrola drzwi, zarządzanie zdarzeniami poprzez makra, generowanie 
raportów o lokalizacji użytkownika, kontrola anti-passback lub kontrola windy. 
Posiada moduł programowania offline i niektóre szablony (w formatach Excel, CSV i TXT), aby móc 
wygodnie importować / eksportować informacje o użytkowniku.

Wszystkie informacje o konfiguracji są przechowywane zarówno w bazie danych oprogramowania 
ATRIUM, jak i w pamięci kontrolerów. Nie ma niebezpieczeństwa utraty informacji, ponieważ 
komunikacja między kontrolerem, a oprogramowaniem jest dwukierunkowa; Po zalogowaniu 
konfiguracja jest synchronizowana między oboma elementami.

ATRIUM pozwala zarządzać Systemem za pomocą 4 typów użytkowników, z uprawnieniami do 
pełnego dostępu, do konfiguracji systemu lub tylko wyświetlania zdarzeń i generowania raportów.

Związek między
prostotą i wydajnościąS Y S T E M  K O N T R O L I  D O S T Ę P U

ATRIUM
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SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
ATRIUM  FINDER

Komputer 
Tablet 

Smartfon

(WAN/LAN)
bezprzwodowe 

połączenie 
internetowe

A22 KONTROLER 
MASTER

A22 KONTROLER 1

A22 KONTROLERY
2, 3, 4,..., 49, 50

RS485

RS485

AIOM : 
moduł rozszerzeniowy 
10 wejść/wyjść

A22 (1)

A22 rozszerzenie (1)

A22 rozszerzenie (2)

A22 rozszerzenie (3)

A22 rozszerzenie (4)

A22 (2)

INTERNET

Symbol		  Opis 		                     	                  	   
A22			   KONTROLER + ZASILACZ + METALOWA OBUDOWA 
AP22			   KONTROLER (APERIO) + ZASILACZ + METALOWA OBUDOWA
A22K			   KONTROLER (SZYFROWANY) + ZASILACZ + METALOWA OBUDOWA
A22NB			   KONTROLER
B7AH			   AKUMULATOR 12V 7AH 
R125USB		  CZYTNIK KART USB 125 KHZ
R1356USB		  CZYTNIK KART USB MIFARE 13,56 MHZ 
SEL2641R433-SAT	 CZYTNIK PILOTÓW 433/868 MHZ

DARMOWE 
OPROGRAMOWANIE + SDK

AP22  Assa Abloy Aperio®

RS485

AH30
Bezpieczna komunikacja 

radiowa
Na HUB :  
6 klamek / cylindrów

10 HUB-ów na AP22

AP22 (3)

ATRIUM : Kontroler z wbudowanym sewerem WWW

CZYTNIK DLA
PILOTÓW

433/868 MHZ 
WIEGAND/RS485
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Symbol		  Opis                                                          	  	       
NANOPW [A]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY NANO 125 KHZ BIAŁY
NANOPB [A]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY NANO 125 KHZ CZARNY
STARPW [B]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY STAR 125 KHZ BIAŁY
STARPB [B]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY STAR 125 KHZ CZARNY
SOLARPW [C]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SOLAR 125 KHZ BIAŁY
SOLARPB [C]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SOLAR 125 KHZ CZARNY
SOLARMW [C]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SOLAR MIFARE 13,56 MHZ BIAŁY
SOLARMB [C]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SOLAR MIFARE 13,56 MHZ CZARNY
SOLARMDW [C]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SOLAR MIFARE / DESFIRE EV1/EV2 13,56 MHZ BIAŁY
SOLARMDB [C]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SOLAR MIFARE / DESFIRE EV1/EV2 13,56 MHZ CZARNY

CZERWONY 
alarm/odmowa

ZIELONY 
dostęp

POMARAŃCZOWY 
zbliżenie karty

NIEBIESKI
Czuwanie

- Wiegand 26, 30 lub 44 bits
- detekcja z odległości min. 5cm
- sygnalizacja stanu podświetleniem LED
- elektronika pokryta żywicą
- zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz
- SOLARP : złącze zaciskowe
- IK10
-	 IP53

-	protokoły :  
- [A] : MARIN/Unique (tylko 26 bitów)
- [B] : MARIN/Unique, HID, inne
- [C] : MARIN/Unique, HID, inne
- [C] : MIFARE / DESFire EV1/EV2 (SOLARM / SOLARMD)

-	technologia : 
- zbliżeniowa 125 KHz 
- zbliżeniowa 13,56 MHz (SOLARM / SOLARMD)

- wymiary (D x Sz x W) :  
- [A] :   70 x 43 x 23 mm
- [B] : 130 x 41 x 28 mm 
- [C] : 130 x 90 x 35 mm

- zasilanie : 12V DC
- zużycie : 100 mA

NANO - SOLAR - STAR : czytniki zbliżeniowe 125 KHz / 13,56 MHz

[C]

Proste podłączenie :  
 czytniki z 3 metrowym przewodem

(NANO - STAR)

 IP53

 -30°C do +70°C

 Zgodność RED

 Test na wibracje

 IK10

[A]

BV
C

er
t. 

60
19

34
5

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE

[B]
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DGLIEWLC - DGLIFWLC - DGLIWLC : wandaloodporne

Symbol		  Opis                                                          	  	       
DGLIEWLC [A]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY PODTYNKOWY, INOX - DIGIPROX®

DGLIFWLC [B]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY NATYNKOWY INOX - DIGIPROX®

DGLIWLC [C]	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY NATYNKOWY INOX - DIGIPROX®

 IP53

 -30°C do +60°C

 Zgodność RED

 Test na wibracje

 IK10

[B]

CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE

- Wiegand 26, 30 lub 44 bitów
- detekcja z odległości min. 5cm
- sygnalizacja stanu LED
- elektronika pokryta żywicą
- zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz
- obudowa ze stali nierdzewnej INOX gr. 1mm
- IK10
-	 IP53

-	protokoły :  
- [A] : MARIN/Unique, HID, inne
- [B] : MARIN/Unique, HID, inne
- [C] : MARIN/Unique, HID, inne

-	technologia : 
- zbliżeniowa 125 KHz

- wymiary (D x Sz x W) :  
- [A] : Front 110 x 110 x 2 mm / tył 89 x 89 x 45 mm
- [B] : 140 x 35 x 21,5 mm 
- [C] : 98 x 77 x 20 mm

- zasilanie : 12V DC
- zużycie : 100 mA

[A]

[C]

MOONAR : czytnik zbliżeniowy 125 KHz - podtynkowy

Symbol		  Opis                                                          	  	       
MOONARWB	 CZYTNIK ZBLIŻENIOWY 125 KHZ PODTYNKOWY BIAŁY I CZARNY

- Wiegand 26, 30 lub 44 bits
- podtynkowy (puszka Ø 67 mm w zestawie)
- 2 szyldy w zestawie (biały i czarny) dla wygody 
  wyboru przy instalacji
- sygnalizacja statusu LED oraz dźwiękowa
- technologia : zbliżeniowa 125 KHz
- protokoły : MARIN/Unique
- wymiary zewnętrzne (D x Sz x W) : 92 x 84 x 12,5 mm
- zasilanie : 12V DC
- zużycie : 80 mA

 IP52

 -25°C do +70°C

Breloki zbliżeniowe - 125 KHz oraz MIFARE 13,56 MHz

METAL1 
BP   

skórzany PP METAL 
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 BIOSYS1 : czytnik biometryczny natynkowy - autonomiczny/Wiegand

Symbol		  Opis 	                		    		                   
BIOSYS1 	 CZYTNIK BIOMETRYCZNY 
TMBIOSYS 	 DODATKOWY CZYTNIK BIOMETRYCZNY
USERBIO 	 KARTA WZORCA BIOMETRYCZNEGO UŻYTKOWNIKA BIOSYS1
MASTERBIO 	 KARTA MASTER BIOSYS1
ADC335		 ZASILACZ 12V 3,5A
BS60		  ZASILACZ BUFOROWY 12 V REGULOWANY + AKUMULATOR 7 AH

- czytnik odcisków palców (biometryczny)
- 2 przekaźniki
	 • 1 dla drzwi / 1 dla alarmu
- montaż powierzchniowy
- zastosowanie na zewnątrz (pod zadaszeniem)
- do 500 odcisków palców
- 10 kart użytkowników (USERBIO)
- 1 karta master (MASTERBIO)
- wyjście Wiegand (współpraca z SKD)
- wymiary (D x Sz x W) : 
	 • czytnik : 163 x 82 x 26 mm 
	 • sterownik : 147 x 124 x 56 mm
- zasilanie : 12V DC 
- zużycie : 350 mA

 IP52

 -30°C do +50°C (czytnik)

Programowanie odcisków palców w kilka sekund : 
1. Zbliż kartę master 
    do czytnika :

2. Zbliż kartę użytkownika 
    w celu dodania wzorca 
    biometrycznego:

3. Przyłóż palec w celu 
    zapisania wzorca 
    biometrycznego :

Prosta instalacja : 

Opcjonalny czytnik dla 2 stronnej kontroli dostępu “TMBIOSYS”

SYT 3P 24 AWG

Zasilacz 12V

sterownik 
zewnętrzny ADC335 BS60

Zalecane 
zasilacze

CZYTNIK BIOMETRYCZNY
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WANDALOODPORNY

AUTONOMICZNE

GALEO 4.0 : DIGICODE® - Bluetooth

- 3 przekaźniki
- podświeltlenie
- nieograniczona ilość użytkowników
- montaż śruba Torx®

- całkowita wodoodporność 
- ochrona BOXCODE przez tropikalizację
- wbudowany moduł Bluetooth
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- 3 metrowy przewód
- sygnalizacja dźwiękowa
- wymiary (D x Sz x W) : 
	 • klawiatura : 110 x 75 x 15 mm
	 • BOXCODE : 147 x 124 x 56 mm
- zasilanie :
	 • 12V do 24V AC
	 • 12V do 48V DC
- zużycie : 60 do 200 mA

4.
Galeo

Nowa zabezpieczona elektronika  
BOXCODE

BV
C

er
t. 

60
19

34
5

 Korzyści dla instalatora : 
 - Prostota instalacji i programowania nowych użytkowników GALEO 4.0
 - Łatwe i szybkie przydzielanie dostępu nowym użytkownikom z dowolnego miejsca - zdalnie
 - Zarządzanie wieloma lokalizacjami z jednej aplikacji

 Korzyści dla użytkownika : 
 - Zdalne otwieranie za pomocą aplikacji (odblokowanie drzwi, bram, itp.)
 - Zasięg 10m
 - Zarządzanie powiązanymi usługami (potrzeba tymczasowego dostępu, wynajem ...)
 - Zarządzanie prawami do harmonogramów i dat (link otwierający aktywację) dla odwiedzających
 - �Administrator (rezydent) będzie mógł zarządzać dostępem, zapewniając jednocześnie większe 

bezpieczeństwo indywidualnych kodów dostępu, wszystko za pomocą prostej aplikacji
 - Obsługa do 3 przejść (brama wjazdowa, garażowa, drzwi)

ADC335 BS60

Zalecane 
zasilacze

 Test w mgle solnej

 IP68 (klawiatura)

 -25°C do +70°C

 Testowany na wibracje

 IK10

Symbol		  Opis						    
GALEOBT	 DIGICODE® KLAWIATURA + BOXCODE
TMGALEO	 DODATKOWA KLAWIATURA
BOXCODE	 DIGICODE® KONTROLER BLUETOOTH

Aplikacja Instalatora 
« CDVI »

Aplikacja Użytkownika 
« Digicode®»

TMGALEO 
voir p.46

T2GE12 
voir p.91

BOXCODE 
voir p.46
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Dwie możliwości zastosowania: 
- autonomiczny czytnik Mifare® / kontroler 
- czytnik wiegand Mifare® (kompatybilny z ATRIUM i CENTAUR)
- IK 10
- wbudowany kontroler
- sygnalizacja statusu LED
- 3 metrowy kabel (10 żył - AWG28)
- do 300 użytkowników
- technologia : 13,56 MHz
- protokół : Mifare® Classic
- wyjście : 1 przekaźnik 1 RT 6 A/250V~ 
- wymiary (D x Sz x W) : 130 x 41 x 28 mm
- zasilanie : 12V DC
- zużycie : 200 mA
Dostarczany z brelokiem METAL

STAR1M : czytnik autonomiczny 2w1 - 1 drzwi

Symbol		  Opis	             			      		                   
STAR1M		 KONTROLER CZYTNIK MIFARE® - 1 DRZWI + BRELOK METAL

 IP65

 -30°C do +70°C

 Zgodność RED

 Testowany na wibracje

 IK10

AUTONOMICZNE

BV
C

er
t. 

60
19

34
5

ADC335 BS60

Zalecane 
zasilacze

Czytnik okablowany 
3m przewodem

- kontroler / czytnik / klawiatura  
	 (czytnik zbliżeniowy/klawiatura Digicode®) 
- przyciski dotykowe
- czujnik antysabotażowy 
- sygnalizacja statusu LED
- technologia : 125 KHz
- protokół : MARIN/Unique
- 2 wejścia : przycisk wyjścia + 2 wejścia (kontaktron)
- 2 przekaźniki : 1 styk RT 6A/250V
- 1 przekźnik alarm : 1 styk RT 6A/250V
- długość programowanego kodu 5 znaków 
- wymiary (D x Sz x W) : 90 x 130 x 35 mm
- zasilanie : 12V DC
- zużycie* : 
	 • SOLAR2R : 260 mA
	 • SOLAR2R + 1 TMSOLAR2R : 500 mA

SOLAR2R : kontroler autonomiczny czytnik / klawiatura - 2 drzwi

Symbol		  Opis	                		       		             
SOLAR2R	 KONTROLER AUTONOMICZNY - CZYTNIK /KLAWIATURA	
TMSOLAR2R	 CZYTNIK / KLAWIATURA SOLAR2R

ADC335 BS60

Zalecane 
zasilacze

kontroler 
zewnętrzny

 IP53

 -30°C à +70°C

 Zgodność RED

 Testowany na wibracje

 IK10

BV
C

er
t. 

60
19

34
5

 3 tryby pracy : 
	 - karta + kod
	 - karta 
	 - kod

*SOLAR2R : kontroler zewnętrzny + 1 czytnik
  TMSOLAR2R: 1 czytnik (opcja)
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- montaż natynkowy lub podtynkowy (BPDOOR)
- do wewnątrz
- wymiary (D x Sz x W) : 85 x 85 x 17 mm 
	 (obudowa 23 mm)
- moc przełączania 12V DC : 5 A AC/DC

BPNONFSDOOR : plastikowy przycisk wyjścia

Symbol		  Opis	                				 
BPNONFSDOOR 	 POWIERZCHNIOWY PRZYCISK WYJŚCIA NO/NC
BPDOOR		 PODTYNKOWY PRZYCISK WYJŚCIA NO/NC

PRZYCISKI WYJŚCIA

BNONFCHOCCAB : grzybkowy przycisk wyjścia

Symbol			   Opis 					   
BNONFCHOCCAB	  	 PRZYCISK NO/NC , OKABLOWANY
BPNONFCHOCCAB	  	 PRZYCISK NO/NC , OKABLOWANY Z SZYLDEM
BPNONFCHOCCABHV	 PRZYCISK NO/NC , OKABLOWANY Z SZYLDEM + LED

- montaż podtynkowy
- wersja z szyldem BPNONFCHOCCAB
- okablowany
- do wewnątrz/na zwenątrz inox
- styki C - NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • BNONFCOCCAB : Ø38 mm 
	 • BPNONFCHOCCAB : 38 x 80 x 2 mm
- zasilanie : 12V AC/DC  
- moc przełączania 12V DC : 5 A AC/DC

 -40°C do +60°C

 IP68

 Test w mgle solnej

 IK10

- podtynkowy
- z szyldem INOX (BPNONFE)
- okablowany
- do wewnątrz/na zewnątrz inox
- styki C - NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) : 
	 • BNONFE : Ø19 mm
	 • BPNONFE : 38 x 80 x 2 mm 
- zasilanie : 12V AC/DC  
- moc przełączania 12V DC : 5 A AC/DC
CBP : 
wymiary (D x Sz x W) : 83,7 x 41,7 x 45,5 mm

Symbol		  Opis 						    
BNONFE		 PRZYCISK NO/NC, OKABLOWANY
BPNONFE	 PRZYCISK NO/NC, OKABLOWANY + SZYLD INOX
CBP		  OBUDOWA INOX DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

 -40°C do +60°C

 IP67

 Test w mgle solnej

 IK10

BNONFE : przycisk LED
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BP68 : przycisk wyjścia LED

VHESF : przyciski zbliżeniowe na podczerwień 

- wandaloodporna obudowa ze stali nierdzewnej
- montaż podtynkowy lub natynkowy
- sygnalizacja aktywacji LED
- regulowany zasięg detekcji 25 lub 50 cm
- wymiary (D x Sz x W) : 90 x 82 x 8 mm
- zasilanie : 9/24V DC
- zużycie : 30 mA
- moc przełączania  12V DC : 1,5 A AC/DC
- do montażu natynkowego VHESS
- wymiary (D x Sz x W) : 95 x 87 x 60/50 mm

Symbol		  Opis 	                  
BP68LS		  PRZYCISK WYJŚCIA NO/NC LED, BIAŁY I CZARNY

Symbol		  Opis 					      	                 
VHESF		  ZBLIŻENIOWY PRZYCISK WYJŚCIA LED DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO
VHESS		  ZBLIŻENIOWY PRZYCISK WYJŚCIA LED DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- podtynkowy przycisk wyjścia
- sygnalizacja LED
- kolor czarny i biały w zestawie
- do wewnątrz
- wymiary (D x Sz x W) : 92 x 84 x 12 mm
- zasilanie : 8/15V DC
- moc przełączania  12V DC : 5 A AC/DC
- zużycie : 30 mA

Symbol		  Opis 						                       
BPCHOC65AV	 GRZYBKOWY PRZYCISK WYJŚCIA
BPCHOC65AVLS 	 GRZYBKOWY PRZYCISK WYJŚCIA Z LED I PIKTOGRAMEM
CIVH		  OBUDOWA DO MONTAŻU NATYNKOWEGO

- grzybkowy przycisk wyjścia
- wersja dla osób niepełnosprawnych
- zastosowanie na zewnątrz
- wymiary (D x Sz x W) : 90 x 82 x 8 mm
- zasilanie : 8/15V DC
- zużycie : 30 mA
- moc przełączania  12V DC : 5 A AC/DC

wersja z LED oraz piktogramem dla osób 
niepełnosprawnych: BPCHOC65AVLS 

BPCHOC65AV : grzybkowy przycisk wyjścia

 -40°C do +60°C

 IP68

 Test w mgle solnej

 IK10

 -30°C do +60°C

 IP42

 Test w mgle solnej

 IK10

 -30°C do +60°C

 IP42

 Test w mgle solnej

 IK10

PRZYCISKI WYJŚCIA
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Domofony 2 przewodowe

Wideodomofony 2 przewodowe

Symbol		  Opis 	    		              		                    
CDV17-H2	 UNIFON DOMOFONOWY Z DWOMA PRZYCISKAMI
CDV17-DS	 WĄSKA STACJA BRAMOWA Z JEDNYM PRZYCISKIEM
CDV17-HFA	 INTERKOM DOMOFONOWY BEZSŁUCHAWKOWY, 3 PRZYCISKI

Symbol		  Opis 			                  		                  
CDV47DX	 MONITOR Z WIFI BIAŁY LUB CZARNY
CDV91S		 WĄSKA STACJA BRAMOWA Z 1 PRZYCISKIEM I KAMERĄ
CDV91	 	 STACJA BRAMOWA Z JEDNYM PRZYCISKIEM
CDV96KP	 STACJA BRAMOWA Z PODŚWIETLANĄ KLAWIATURĄ I KAMERĄ
CDV-DDP	 WIELORODZINNA STACJA BRAMOWA Z CZYTNIKIEM I KAMERĄ

WIDEODOMOFONY

Android

Pobierz aplikację
IOS
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- wbudowany kontaktron (stan drzwi)
- listwa zasiskowa
- symetryczny
- zwykły lub rewersyjny
- SPR12CC lub SPR24CC (do pracy ciągłej)
- opcjonalne blachy zaczepowe : “T1I”, “T290”
- język regulowany (tolerancja do 4 mm)
- wymiary (D x Sz x W): 75 x 21 x 28 mm
- zasilanie : 12 lub 24V AC/DC
- zużycie AC/DC : 
  • 12V AC : 540 mA
  • 12V DC : 630 mA
- zużycie typ CC* (DC) :
	 • 12V DC : 380 mA
	 • 24V DC : 190 mA

SPR12 : elektrozaczep symetryczny z kontaktronem

Symbol		  Opis		                                            		    	       
SPR12		  ELEKTROZACZEP STANDARDOWY 12V AC/DC
SPIR12		  ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 12V DC
SPIR24	 	 ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 24V DC
SPR12CC	 ELEKTROZACZEP 12V DC (do pracy ciągłej)
SPR24CC	 ELEKTROZACZEP 24V DC (do pracy ciągłej)

Symbol		  Opis	                                           		    	       
GPCF12	 	 ELEKTROZACZEP 12V AC/DC DO DRZWI POŻAROWYCH 
GPCF12CC	 ELEKTROZACZEP 12V DC DO DRZWI POŻAROWYCH - PRACA CIĄGŁA
GPCF24CC	 ELEKTROZACZEP 24V DC DO DRZWI POŻAROWYCH - PRACA CIĄGŁA

GPCF : elektrozaczep symetryczny do drzwi pożarowych

- odporność ogniowa :	 PL-EN 1634-1 (120 min)
- stalowy
- wbudowane okablowanie
- symetryczny
- wbudowany warystor
- dostępne wersje :
	 • 12V AC/DC : GPCF12
	 • 12V DC : GPCF12CC (do pracy ciągłej)
	 • 24V DC : GPCF24CC (do pracy ciągłej)
- opcjonalne blachy zaczepowe : “T1I”, “T290”
- wymiary (D x Sz x W) : 75 x 21 x 28 mm
- zasilanie : 12/24V AC/DC (zgodnie z modelem)
- zużycie AC/DC :
	 • 12V AC : 540 mA
	 • 12V DC : 630 mA
- zużycie typ CC* (DC) :
	 • 12V DC : 380 mA
	 • 24V DC : 190 mA

Wbudowany kontaktron

*Typ CC do długoterminowego otwierania lub stałego zasilania

ELEKTROZACZEPY

Produkt dostępny u dystrybutora
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ELEKTROZACZEPY
Seria S - T290S : elektrozaczepy symetryczne

Symbol		  Opis		                                              	       
SIR12		  ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 12 V DC  

SR12		  ELEKTROZACZEP 12V AC/DC
SDR12	 	 ELEKTROZACZEP Z BLOKADĄ 12V AC/DC
SIR24		  ELEKTROZACZEP REWERSYJNY 24V DC
STR12	 	 ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ 12V AC/DC
STRINV12	 ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ (NIEWIDOCZNY MECHANIZM) 12V AC/DC
SDTR12		 ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ I BLOKADĄ 12V AC/DC
SR12CC	 	 ELEKTROZACZEP 12V AC/DC (do pracy ciągłej)
SR24CC	 	 ELEKTROZACZEP 24V AC/DC (do pracy ciągłej)

Symbol		  Opis                                          		    	       
T290SR1024	 ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEP. 10/24V AC/DC
T290STR1024	 ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ + BLACHA ZACZEP. 10/24V AC/DC
T290SDR1024	 ELEKTROZACZEP Z BLOKADĄ + BLACHA ZACZEP. 10/24V AC/DC
T290SIR12	 ELEKTROZACZEP REWERSYJNY + BLACHA ZACZEP. 12V DC
T290SIR24	 ELEKTROZACZEP REWERSYJNY + BLACHA ZACZEP. 24V DC
T290SR12	 ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEP. 12V AC/DC 
T290STR12	 ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ + BLACHA ZACZEP. 12V AC/DC
T290STR24	 ELEKTROZACZEP Z PAMIĘCIĄ + BLACHA ZACZEP. 24V AC/DC
T290STRINV12	 ELEKTROZACZEP Z UKRYTĄ PAMIĘCIĄ + BLACHA ZACZEP. 12V AC/DC
T290SDR12	 ELEKTROZACZEP Z BLOKADĄ + BLACHA ZACZEP. 12V AC/DC
T290SDTR12	 ELEKTROZACZEP Z BLOKADĄ + BLACHA ZACZEP. 12V AC/DC 

T290SDTRINV12	ELEKTROZACZEP Z UKRYTĄ BLOKADĄ + BLACHA ZACZEP. 12V AC/DC

- listwa zasiskowa
- elektrozaczep i blacha zaczepowa symetryczna 
- regulowany język
- zwykły lub rewersyjny
- z blokadą lub bez
- seria T290 z zamontowaną blachą zaczepową
- elektrozaczep do drzwi lewych lub prawych
- regulacja języka (tolerancja do 4 mm)
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • elekrtozaczep : 75 x 21 x 28 mm
	 • blacha zaczep. : 250 x 25 x 3 mm
- zasilanie : 12 lub 24V AC/DC
- zużycie AC/DC :
	 • 12V AC : 540 mA
	 • 12V DC : 630 mA
- zużycie typ CC* (DC) :
	 • 12V DC : 380 mA
	 • 24V DC : 190 mA
- zużycie (tylko dla wersji SIR) :
	 • 12V DC : 200 mA
	 • 24V DC : 100 mA

S : elektrozaczepy symetryczne

T290S : elektrozaczepy symetryczne+ blachy zaczepowe

*Typ CC do długoterminowego otwierania lub stałego zasilania

ELEKTROZACZEPY

seria elektrozaczepów T290SR1024 jest idealna do renowacji lub 
konserwacji.
- elektrozaczep i blacha zaczepowa do drzwi lewych i prawych
- duży zakres regulacji mechanicznej 
- dowolne napięcie 10-24V
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- odporność do 875 kg
- symetryczny 
- blacha zaczepowa symetryczna
- zwykły lub rewersyjny
- stal nierdzewna - inox
- wymiary (D x Sz x W) :  
	 • elektrozaczep : 76 x 16 x 26 mm
	 • blacha zaczepowa : 250 x 25 x 3 mm
- zasilanie : 12V AC/DC
- zużycie :
	 • 12V AC : 370 mA
	 • 12V DC : 580 mA
- zużycie :
	 • 12V DC : 150 mA

Symbol		  Opis	                                           		    	       
GI5611	 	 ELEKTROZACZEP STALOWY 12V AC/DC + BLACHA ZACZEPOWA INOX 
GI5647	 	 ELEKTROZACZEP STALOWY REWERSYJNY 12 VDC + BLACHA ZACZEPOWA INOX

GI56 : elektrozaczep symetryczny + blacha zaczepowa

- T1I : blacha zaczepowa INOX dla elektrozaczepów symetrycznych
	 • wymiary (D x Sz x W) : 130 x 25 x 3 mm 

- T2I : blacha zaczepowa INOX dla elektrozaczepów symetrycznych
	 • wymiary (D x Sz x W) : 250 x 24 x 3 mm 

- T290 : blacha zaczepowa INOX dla elektrozaczepów symetrycznych 
	 • wymiary (L x l x P) : 250 x 25 x 3 mm

T1I - T290 : blachy zaczepowe inox

Symbol		  Opis	                                           		    	       
T1I	 	 BLACHA ZACZEPOWA INOX 130 MM 
T2I 		  BLACHA ZACZEPOWA INOX 250 MM - DYSTANS 35 MM
T290		  BLACHA ZACZEPOWA INOX 250 MM - DYSTANS 17 MM

BS602

Zalecany 
zasilacz

ELEKTROZACZEPY

T1I

T2I T290

ELEKTROZACZEPY

Przepusty kablowe

DL400 GF45 GF60 FLEX30 - FLEX 60

- Wymiary GF :
	 • zewnętrzny : 13 mm / wewnętrzny : 9 mm

- Wymiary FLEX :
	 • zewnętrzny  : 10,6 mm / wewnętrzny : 7 mm
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T2GE12 : elektrozaczep odporny na warunki atmosferyczne 

- odporność 400 kg (4000 N)
- elektrozaczep asymetryczny
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • elektrozaczep : 100 x 20 x 37 mm
	 • blacha zaczepowa : 250 x 25,5 x 3 mm
- zasilanie : 12V AC/DC
- Zużycie :
	 • 12V AC : 370 mA
	 • 12V DC : 580 mA

Symbol		  Opis	                                           		    	       
T2GE12D	 ELEKTROZACZEP Z BLACHĄ ZACZEPOWĄ 12V DC - DRZWI PRAWE
T2GE12G	 ELEKTROZACZEP Z BLACHĄ ZACZEPOWĄ 12V DC - DRZWI LEWE

GISIP : elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych - 750 kg

- NF S 61-937 (24/48V)
- elektrozaczep asymetryczny 
- wpuszczany 
- siła wstępnego nacisku 450 kg 
- siła trzymania 750 kg 
- styk NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) : 
	 • elektrozaczep : 134 x 23,5 x 40 mm
	 • blacha zaczepowa : 200 x 25 x 3 mm
- zasilanie : 24/48V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 320 mA
	 • 24V DC : 160 mA

Symbol		  Opis	                		  	                 
GISIP12DR	 ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH - 12V DC - DRZWI PRAWE
GISIP12DL	 ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH - 12V DC - DRZWI LEWE
GISIP24DL	 ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH - 24V DC - DRZWI LEWE
GISIP24DR	 ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH - 24V DC - DRZWI PRAWE
GISIP48DR	 ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH - 48V DC - DRZWI PRAWE
GISIP48DL	 ELEKTROZACZEP DO DRZWI EWAKUACYJNYCH - 48V DC - DRZWI LEWE

 IP42

 -15°C do +40°C

 IP65

 -15°C do +40°C

ELEKTROZACZEPY
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ELEKTROZACZEPY ELEKTRORYGLE
DX200I : elektrorygiel solenoidowy

- rewersyjny
- łatwy montaż :
	 • zaokrąglona blacha zaczepowa
	 • szybkie podłączenie dzięki złączkom zaciskowym
- monitorowany rygiel i stan drzwi
- opcja obudowa do montażu powierzchniowego KDX200
- regulowane opóźnienie czasowe
- wymiary (D x Sz x W) : 212 x 22 x 45 mm
- zasilanie : 12 do 24V DC
- zużycie :
	 • 200 mA przy 12V DC
	 • 130 mA przy 24V DC
- zużycie przy włączeniu zasilania :
	 • 1 A przy 12V DC
	 • 600 mA przy 24V DC

Symbol	 	 Opis			                  		                  
DX200I		  ELEKTRORYGIEL SOLENOIDOWY 12/24V DC + MONITOROWANY
KDX200		 OBUDOWA DO MONTAŻU POWIERZCHNIOWEGO DX200I

 -20°C do +50°C

SDA : elektrozamek dwustronny 

Symbol	 	 Opis			                  		                  
SDA25	 	 ELEKTROZAMEK STANDARDOWY 12V DC - OŚ 25 + MONITOROWANY
SDA30	 	 ELEKTROZAMEK STANDARDOWY 12V DC - OŚ 30 + MONITOROWANY
SDA35	 	 ELEKTROZAMEK STANDARDOWY 12V DC - OŚ 35 + MONITOROWANY
SDA25I		  ELEKTROZAMEK STANDARDOWY REWERSYJNY 12V DC - OŚ 25 + MONITOROWANY
SDA30I		  ELEKTROZAMEK STANDARDOWY REWERSYJNY 12V DC - OŚ 30 + MONITOROWANY
SDA35I		  ELEKTROZAMEK STANDARDOWY REWERSYJNY 12V DC - OŚ 35 + MONITOROWANY

BLACHY ZACZEPOWE 

 -40°C do +70°C

- inox
- do drzwi lewych, prawych lub wahadłowych
- 3 wersje :
	 • oś 25 mm
	 • oś 30 mm
	 • oś 35 mm
- europejska wkładka cylindryczna
- blachy zaczepowe w zestawie
- standardowy lub rewersyjny
- monitorowany stan drzwi NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • SDA25 - SDA25I : 255 x 25 x 42,5 mm
	 • SDA30 - SDA30I : 255 x 25 x 47,5 mm 
	 • SDA35 - SDA35I : 255 x 25 x 52,5 mm
- wymiary szyldu i blachy zaczepowej (D x Sz x W) :
	 • blacha zaczepowa : 150 x 40 x 3 mm lub 150 x 55 x 3 mm
	 • szyld : 149 x 24 x 3 mm
- zasilanie :
	 • 12V DC
	 • 24V DC (na życzenie).
- zużycie przy 12V DC :
	 • rewersyjny : 250 mA
	 • standardowy : 320 mA
- zużycie przy 24V DC (na życzenie) :
	 • rewersyjny : 125 mA
	 • standardowy : 160 mA
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V3SR : zwora z sygnalizacją LED 300 kg - powierzchniowa 

V4SR: zwora z sygnalizacją LED 400 kg - powierzchniowa

V5SR : zwora z sygnalizacją LED 500 kg - powierzchniowa

- NF S 61-937 (24V)
- siła trzymania : 400 kg
- styki NO/NC 
- linki zabezpieczające
- sygnalizacja stanu LED
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • zwora : 254 x 50 x 30 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 45 x 12 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 500 mA
	 • 24V DC : 250 mA

- NF S 61-937 (24V)
- siła trzymania : 500 kg
- styki NO/NC 
- linki zabezpieczające
- sygnalizacja stanu LED 	
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • zwora : 273 x 67 x 41 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 60 x 12 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :	
	 • 12V DC : 550 mA
	 • 24V DC : 275 mA

- NF S 61-937 (24V)
- siła trzymania : 300 kg
- styki NO/NC 
- linki zabezpieczające 
- sterowanie radiowe 433MHz (VR3)
- sygnalizacja stanu LED
- wymiary (D x Sz x W) :  
	 • zwora : 254 x 45 x 28 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 38 x 11 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :	
	 • 12V DC : 480 mA
	 • 24V DC : 240 mA	

Symbol		  Opis			                  		                  
V3SR		  ZWORA POWIERZCHNIOWA 300 KG 12/24V DC + NO/NC - NF S 61-937 
VR3		  RADIOWA ZWORA POWIERZCHNIOWA 300 KG 12/24V DC + NO/NC + PILOT

Symbol		  Opis			                  		                  
V4SR		  ZWORA POWIERZCHNIOWA 400 KG 12/24V DC + NO/NC - NF S 61-937

Symbol		  Opis			                  		                 
V5SR		  ZWORA POWIERZCHNIOWA 500 KG 12/24V DC + NO/NC - NF S 61-937

 IP48

 IK10

 IP48

 IK10

 IP48

 IK10

BRAK MAGNETYZMU SZCZĄTKOWEGO
BRAK MECHANIZMU KICK-OFF (ELEKTRONICZNE ROZMAGNESOWANIE)

ZWORY POWIERZCHNIOWE

BRAK MAGNETYZMU SZCZĄTKOWEGO
BRAK MECHANIZMU KICK-OFF (ELEKTRONICZNE ROZMAGNESOWANIE)

BRAK MAGNETYZMU SZCZĄTKOWEGO
BRAK MECHANIZMU KICK-OFF (ELEKTRONICZNE ROZMAGNESOWANIE)
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SD300M : zwora podwójna 600 Kg - powierzchniowa

SD500M : zwora podwójna 1000 Kg - powierzchniowa

- siła trzymania : 2 x 300 kg
- styki NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) : 
	 • zwora : 500 x 43 x 27mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 38 x 11 mm	
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 1 A
	 • 24V DC : 500 mA

- siła trzymania : 2 x 500 kg
- styki NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • zwora : 532 x 67 x 41 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 60 x 12 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 1,1 A
	 • 24V DC : 550 mA

V1SR : zwora 180 kg - powierzchniowa

- siła trzymania : 180 kg
- styki NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) : 
	 • zwora : 167 x 34 x 21 mm
	 • płyta zaczepowa : 130 x 32 x 9 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 500 mA
	 • 24V DC : 250 mA

Symbol		  Opis			                  		                  
SD300M		 ZWORA PODWÓJNA 2 X 300 KG + NO/NC - 500 MM

Symbol		  Opis			                  		                  
SD500M		 ZWORA PODWÓJNA 2 X 500 KG + NO/NC - 500 MM

Symbol		  Opis			                  		                  
V1SR		  ZWORA 180 KG 12/24V DC + NO/NC

 IP42

 IK10

 IP42

 IK10

 IP42

 IK10

ZWORY POWIERZCHNIOWE

Produkt dostępny u dystrybutora
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SD300M : zwora podwójna 600 Kg - powierzchniowa

SD500M : zwora podwójna 1000 Kg - powierzchniowa

V1SR : zwora 180 kg - powierzchniowa

V3ER : zwora 300 kg - wpuszczana

- NF S 61-937 (24V)
- siła trzymania : 300 kg
- styki NO/NC
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • V3ER : 228 x 39 x 27 mm / • V3E35R : 205 x 35,5 x 24,5 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 38 x 11 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :	
	 • 12V DC : 480 mA
	 • 24V DC : 240 mA

Symbol		  Opis			                  		                  
V3E	   	 ZWORA WPUSZCZANA 300 KG 12/24V DC - NF S 61-937
V3ER	   	 ZWORA WPUSZCZANA 300 KG 12/24V DC + NO/NC - NF S 61-937
V3E35R	   	 ZWORA WPUSZCZANA 300 KG 12/24V DC + NO/NC - NF S 61-937

 IP42

 IK10

BRAK MAGNETYZMU SZCZĄTKOWEGO

C5S11 : zwora 500 kg - powierzchniowa

Symbol		  Opis			                  		                  
C5S11	 	 ZWORA 500 KG 12/24V DC + NO/NC

C3S11 : zwora 300 kg - powierzchniowa

- NF S 61-937 (24V)
- siła trzymania : 300 kg 
- styki NO/NC 
- sygnalizacja LED
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • zwora : 250 x 43 x 27 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 38 x 11 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :	
	 • 12V DC : 480 mA
	 • 24V DC : 240 mA

Symbol		  Opis			                  		                  
C3S11		  ZWORA 300 KG 12/24V DC + NO/NC

- NF S 61-937 (24V)
- siła trzymania : 500 kg 
- styki NO/NC 
- sygnalizacja LED
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • zwora : 266 x 67 x 41 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 60 x 12 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :	
	 • 12V DC : 550 mA
	 • 24V DC : 270 mA  IP42

 IP42

ZWORY POWIERZCHNIOWE
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ZWORY ZEWNĘTRZNE

I180SR - I400SR : zwory ze stali nierdzewnej INOX

I500SR : zwora ze stali nierdzewnej INOX 500 kg 

I180SR 
- siła trzymania : 180 kg
- montaż powierzchniowy
- styki monitorowania NO/NC
- dławik kablowy M20 
- wymiary (D x Sz x W) : 
	 • zwora : 175 x 32,5 x 22 mm
	 • płyta zaczepowa : 130 x 32 x 9 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 500 mA
	 • 24V DC : 250 mA
I400SR
- siła trzymania : 400 kg
	 • zwora (D x Sz x W) : 230 x 43,5 x 30 mm
	 • płyta zaczepowa (D x Sz x W) : 185 x 45 x 12 mm

- siła trzymania : 500 kg
- montaż powierzchniowy
- styki monitorowania NO/NC
- dławik kablowy M20
- wymiary (D x Sz x W) :  
	 • zwora : 230 x 61 x 42 mm
	 • płyta zaczepowa : 185 x 60 x 12 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie : 
	 • 12V DC : 550 mA
	 • 24V DC : 275 mA

Symbol		  Opis			                  		                  
I180SR		  ZWORA POWIERZCHNIOWA INOX 180 KG + NO/NC 12/24V DC  
I400SR		  ZWORA POWIERZCHNIOWA INOX 400 KG + NO/NC 12/24V DC

Symbol		  Opis 			                  		                  
I500SR		  ZWORA POWIERZCHNIOWA INOX 500 KG APPLIQUE + NO/NC 12/24V DC 

 IP54

 IK10

 IP54

 IK10

- siła trzymania : 250 kg
- styki monitorowania NO/NC
- zastosowanie m.in. do szlabanów
- wymiary (Ø x W) : 
	 • zwora : Ø80 x 38 mm
	 • płyta zaczepowa : Ø80 x 12 mm
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 440 mA
	 • 24V DC : 220 mA

V250D80R: zwora okrągła 250 kg 

Symbol		  Opis 			                  		                  
V250D80R	 ZWORA OKRĄGŁA 250 KG 12/24V DC + NO/NC

 -20°C do +70°C

 IP54

 IK10
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Profile elektromagnetyczne 300kg 600kg

- NF S 61-937 (24/48V)
- standardowy kolor aluminium anodowane
- siła trzymania : 300 kg
- siła trzymania : 600 kg (2 zwory 300kg) - BO600RP
- kontaktron NO/NC
- sygnalizacja zasilania
- hermetyczna obudowa z uchwytem
- powierzchniowa instalacja na wszystkie typy drzwi
	 (stolarka stalowa, aluminiowa, drewniana, szklana)
- opcjonalne : uchwyt na drzwi szklane UBK25, podkładki dystansujące     	
  oraz korytko na kable REOMA
- wymiary (D x Sz x W) : 400 x 105 x 63 mm (P300RP) 
- wymiary (D x Sz x W): 2500 x 105 x 63 mm (BO600RP)
- zasilanie : 12/24V DC
- zużycie :
	 • 12V DC : 550 mA
	 • 24V DC : 275 mA

Symbol		  Opis 			                  		                  
P300RP		  PROFIL ELEKTROMAGNETYCZNY 300 KG 400 MM NF S 61-937 
BO600RP	 PROFIL ELEKTROMAGNETYCZNY 600 KG 2500 MM NF S 61-937
REOMA	 	 ZESTAW 2 KORYTEK KABLOWYCH ORAZ PODKŁADEK DYSTANS. - 2500 MM

 -20°C do +70°C

- zestaw 2 korytek kablowych (ALMA)  
	 oraz 2 podkładek dystansujących (REO)

- aluminium anodowane
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • REOMA60 : 600 x 43 x 20 mm (P300RP lub P600RP)
	 • REOMA : 2500 x 43 x 20 mm (BO600RP lub BO600RH)

- Może sterować 2 zworami elektromagnetycznymi 
- zastosowanie w autonomicznych systemach kontroli dostępu
- czas aktywacji : regulowany w zakresie 1,5 a 20 sekund
- wymiary (D x Sz x W) : 54 x 27 x 16 mm
- zasilanie : 12/24V DC

Symbol		  Opis 		                 		                   
TPV		  REGULOWANY PRZEŁĄCZNIK CZASOWY ZWÓR ELEKTROMAGNETYCZNYCH

TPV : regulator czasu aktywacji dla zwór elektromagnetycznych

PROFILE ELEKTROMAGNETYCZNE
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TRZYMACZE DRZWI

VIRP - VIRA : trzymacze drzwi pożarowych

Symbol		  Opis 	                			                   
VIRA20245048	 TRZYMACZ DRZWI 20KG/24V - 50KG/48V - ŚCIENNY - WANDALODPORNY
VIRA5024	 TRZYMACZ DRZI 50KG/24V - ŚCIENNY - WANDALODPORNY
VIRP20245048	 TRZYMACZ DRZWI 20KG/24V - 50KG/48V - PODŁOGOWY - WANDALODPORNY
VIRP5024	 TRZYMACZ DRZI 50KG/24V - PODŁOGOWY - WANDALODPORNY 
SUPVRREG	 UNIWERSALNY UCHWYT ŚCIENNY Z REGULACJĄ 150 DO 300 MM

- PL-EN 1155 - NF S 61-937
- wandaloodporny
- certyfikowany do stosowania w ochronie 
	 przeciwpożarowej 
- montaż ścienny lub podłogowy
- dostarczany z blachą zaczepową
- siła trzymania 20 lub 50 kg
- elektroniczne zabezpieczenie urządzenia
- brak magnetyzmu szczątkowego  
- zasilanie : 24V lub 48V (zależnie od modelu)
- zużycie : 20 mA do 80 mA (zależnie od modelu)

ADC335 BS60

Zalecane zasilacze 12V

Zalecane zasilacze 24V

ARD24 BS24

- uchwyt do montażu ściennego
- płynna regulacja między 15 a 30 cm
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • A : 80 x 80 mm
	 • B : 85 x 65 mm
	 • C : 300 mm

B

A

C

BBGP1V - BBGP2V : przycisk ewakuacyjny

- montaż powierzchniowy
- dostarczany z pokrywą i kluczem resetującym
- 1 lub 2 styki
- wymiary (D x Sz x W) : 85 x 85 x 48 mm

Symbol		  Opis	                			                   
BBGP1V		 PRZYCISK EWAKUACYJNY 1 STYK - ELASTYCZNA MEMBRANA 
BBGP2V		 PRZYCISK EWAKUACYJNY 2 STYKI - ELASTYCZNA MEMBRANA

 IP40
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L : seria uchwytów L

- LZ180 : 166 x 38 x 38 mm

	 - L3L4 : 248 x 50 x 30 mm 	 - L5 : 266 x 76 x 38 mm

- Z3Z4Z5 : 185 x 50 x 50,5 mm 

- ESL400 : 230 x 48 x 30 mm

Z : seria uchwytów Z

LZ : seria uchwytów LZ

L & Z : seria uchwytów L oraz Z

Symbol		  Opis			                  		                  
L3L4		  UCHWYT L DLA ZWÓR 300 ORAZ 400 KG 
L5		  UCHWYT L DLA ZWÓR 500 KG
L3L4NFS	 UCHWYT L DLA ZWÓR 300 ORAZ 400 KG - NF S 61-937
L5NFS		  UCHWYT L DLA ZWÓR 500 KG - NF S 61-937

Symbol		  Opis 			                  		                  
LZ180		  ZESTAW UCHWYTÓW DLA ZWÓR 180 KG L+Z 

Symbol		  Opis 			                  		                  
Z3Z4Z5		  UCHWYT L DLA ZWÓR 300, 400 ET 500 KG

Symbol		  Opis 			                  		                  
ESL400		  UCHWYT STALOWY LAKIEROWANY L DLA ZWÓR ZEWNĘTRZNYCH INOX 400KG 
ESL500		  UCHWYT STALOWY LAKIEROWANY L DLA ZWÓR ZEWNĘTRZNYCH INOX 500KG
ESZ		  UCHWYT STALOWY LAKIEROWANY Z DLA ZWÓR ZEWNĘTRZNYCH INOX 400/500KG

- ESL500 : 230 x 62 x 44 mm

- ESZ : 185 x 52 x 100 mm

AKCESORIA
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AMA : uchwyt montażowy do płyt zaczepowych

Symbol		  Opis				                   		                  
AMA3		  UCHWYT MONTAŻOWY DO PŁYT ZACZEPOWYCH ZWÓR 300 KG 
AMA5		  UCHWYT MONTAŻOWY DO PŁYT ZACZEPOWYCH ZWÓR 500 KG

- AMA3 i AMA5 są akcesoriami umożliwiającymi 
mocowanie płyt zaczepowych zwór o masie 300 kg 
lub 500 kg na wszystkich rodzajach powierzchni.
- wymiary (D x Sz x W) :
	 • AMA3 : 197 x 50 x 15 mm
	 • AMA5 : 197 x 72 x 15 mm

UBK : montaż zwory do drzwi szklanych

Symbol		  Opis			                  		                  
UBKU		  ZESTAW MONTAŻOWY DO PŁYT ZACZEPOWYCH NA DRZWI SZKLANE
UBKP		  ZESTAW MONTAŻOWY DO ZWÓR/ZAMKÓW NA DRZWI SZKLANE

- �UBK uchwyt mocowania zwory do drzwi szklanych :
	 • UBKU : uchwyt do płyt zaczpowych
	 • UBKP : uchwyt do mocowania zwór/zamków 
- wymiary (D x Sz x W) :
		 • UBKU : 185 x 62 x 33,5 mm
	 • UBKP : 266 x 62 x 33,5 mm

B
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Symbol		  Opis 		                                                      
ADC335		 ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN 12V  3,5 A

ADC335 : zasilacz 12V DC

- regulowane zasilanie
- zabezpieczony na obwodzie pierwotnym 	
	 oraz wtórnym
- SZYNA-DIN : 3 moduły
- wymiary (D x Sz x W) :  91 x 54 x 58 mm
- zasilanie wejściowe : 230V AC ± 10 % - 50/60 Hz
- maksymalne natężenie wyjścia 12V DC : 3,5 A
- ognioodporna obudowa

 -10°C do +40°C

 IP20

ZASILACZE

- EN 60742
- wymiary (D x Sz x W) : 81 x 56 x 43 mm
- zasilanie wejściowe 230V ± 10 %, 50/60 Hz
- moc 12 VA
- wtórne 4/8/12V AC - 1A
- klasa II

CA1R : transformator 12/24V AC
- EN 61558-2-8
- SZYNA-DIN : 3 moduły
- wymiary (D x Sz x W) : 91 x 55 x 64 mm
- zasilanie wejściowe 230V ± 10 %, 50/60 Hz
- moc 24 VA
- wtórne : 24V AC / 2 x 12V AC - 1/2A
- klasa II

Symbol		  Opis 	          		        		                   
CA1A		  TRANSFORMATOR 4/8/12V 1 A - KLASA II
CA1R		  TRANSFORMATOR 12/24V 1/2 A - KLASA II

 IP20

 IP20

CA1A : transformator 4/8/12V AC

BS602 : alimentation 12V DC - secourue

- regulowane zasilanie
- akumulator B7AH w zestawie
- obudowa z poliwęglanu: trudnopalna
- zabezpieczony na obwodzie pierwotnym oraz wtórnym
- wyjście : 12V DC regulowane, bezprzerwowe
- natężenie rozruchowe : 2,5 A
- wymiary (D x Sz x W) : 196 x 195 x 120 mm 
- napięcie wejściowe : 230V ± 10 %, 50/60 Hz
- maksymalne natężenie 12V DC : 2 A

Symbol		  Opis 	          					      
BS602		  ZASILACZ REGULOWANY, BEZPRZEWOWY 12V DC

 0°C do +40°C

 IP30
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DIGIWAY_SR : siłownik elektromechaniczny

Symbol		  Opis	                				                    
DWSR102SBT	 SIŁOWNIK Z RAMIENIEM ŚLIZGOWYM 230V AC - 200KG MAX 
DWSR102ABT	 SIŁOWNIK Z RAMIENIEM PRZEGUBOWYM 230V AC - 200KG MAX 
ENAPNONF	 PRZEŁĄCZNIK KLUCZYKOWY NATYNKOWY/PODTYNKOWY - 2 NO/ 2 NC
CYLPR		  PÓŁWKŁADKA EUROPEJSKI STANDARD + KOMPLET KLUCZY

- norma PL-EN16005
- moc maksymalna : 100 W
- wbudowany odbiornik radiowy 433 MHz (pamięć na 50 nadajników)
- wbudowany moduł Bluetooth 4.2 (konfiguracja Android, iOS) 
- maksymalna waga skrzydła 200 kg
- integracja z systemami P.Poż oraz SKD
- możliwość zastosowania na drzwi EI60
- klasa A (intensywne użytkowanie)
- programowanie przy pomocy menu na wyświetlaczu LCD 
  lub ekranu smartfona, tableta
- wymiary (D x Sz x W): 685 x 110 x 90 mm
- zasilanie : 230V AC - 50/60 Hz
- zasilanie urządzeń zewnętrznych : 12V DC / 0,5 A max.
- zasilanie dla zamków :  
	 •12V DC / 1 A max. 
	 •24V DC 0.5A

 -10°C do +55°C

 IP40

Szerokość skrzydła drzwi

W
ag

a 
sk

rz
yd

ła
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rz
w

i
Maksymalny kąt 

otwarcia

AUTOMATYKA DRZWI

Symbol		  Opis	                				                    
AN01CP		 ANTENA AKTYWACYJNA DO 10M 
RXCP	 	 CZYTNIK DALEKIEGO ZASIĘGU DO 150M 
ATCP	 	 KARTA AKTYWNA Z CZUJNIKIEM RUCHU

- automatyczna identyfikacja dalekiego zasięgu 
- zastosowanie: kontrola przejść, wjazdu
- częstotliwość detekcji : 125 Khz
- 2 przekaźniki /Wiegand / RS-485
- materiał : ABS
- regulacja detekcji 0,5 - 10m
- jednoczesny odczyt do 60 kart 
- liczba kombinacji kodu: 2exp32

- wymiary (D x Sz x W) : 400 x 325 x 32 mm
- zasilanie : 24V AC/DC

CDVI Pass : system automatycznej identyfikacji
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- tryb detekcji : radar wykrywa ruch
- 2 przekaźniki
- materiał : ABS
- regulacja głębokości wykrywania oraz czułości
- wysokość instalacji : 4 m max.
- waga : 120 g
- wymiary (D x Sz x W) : 123,5 x 64 x 57 mm
- zasilanie : 12/24V AC/DC
- zużycie : 
	 • 12V AC : 0,5 VA. 12V DC : 50 mA
	 • 24V AC : 0,6 VA. 24V DC : 25 mA

Symbol		  Opis 	          		        		                   
DWD1000	 CZUJNIK AKTYWACJI DRZWI

Symbol		  Opis 	               			    		                   
DWSSS-5S1	 CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA [MONTAŻ NA SZKRZYDLE DRZWI]

 -20°C do +60°C

 IP54

 -20°C do +60°C

 IP54

DWD1000 : czujnik aktywacji

- norma EN16005
- tryb detekcji : podczerwień
- 1 przekaźnik
- materiał : ABS
- regulacja głębokości wykrywania oraz czułości
- sygnalizacja LED
- wysokość instalacji : 2,6 m max.
- waga : 300 g
- wymiary (D x Sz x W) : 340 x 49 x 47,5 mm
- zasilanie : 12/24V AC/DC
- zużycie : 
	 • 12V AC : 1,1 VA. 12V DC : 60 mA
	 • 24V AC : 1,6 VA. 24V DC : 35 mA

DWDSSS -5S1 : czujnik bezpieczeństwa otwieranie/zamykanie

AUTOMATYKA DRZWI

SEL2641R433-XPL : Radiolinie - sterowanie radiowe

Symbol		  Opis 		                                     			          
SEL2641R433-XPL	 ODBIORNIK 433 MHZ - 2 PRZEKAŹNIKI
SEL2641-MXPL	 KOŚĆ PAMIĘCI XPL 
ERNP	 	 PILOT ALUMINIOWY 4 - KANAŁOWY, UNIQUE 125 KHZ
ERNV	 	 PILOT ALUMINIOWY 4 - KANAŁOWY, MIFARE® 13,56 MHZ

- częstotliwość : 433,92 /868 MHz
- odbiornik z ekranem LCD oraz menu programowania
- 2 kanałowy z wyborem trybu pracy
- pamięć do 100 nadajników
- modulacja : AM/ASK
- kod zmienny Keeloq®

- wymiary (D x Sz x w) : 105 x 45 x 28 mm
- zasilanie : 12/24V AC/DC

SEL2641-MXPL : moduł pamięci plug-in
- kompatybilny ze wszystkimi odbiornikami serii XPL
- użyj jako kopii zapasowej
- przenoś dane użytkowników na inne odbiorniki XPL

 -20°C do +70°C
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