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Puls Alarm 4G

e Centrala alarmowa — CP80
e Modut rozszerzen EXP8/1
e Manipulator LCD/C
e Manipulator LCD/T

Aplikacja mobilna dla uzytkownika
Aplikacja PC do konfiguracji dla instalatora




PLYTA GROWNA — CP80

Kluczowe zalety:
e 8 wejs¢ linii dozorowych na ptycie gtowne;j
e do 80 linii dozorowych
e dodatkowe wejscie sabotazowe
e 1 wyjscie przekaznikowe programowalne
e 4 wyjscia programowalne typu OC
- e 2 niezalezne wyjscia AUX
— e maksymalnie 12 wyjs¢ programowalnych
= * 8 niezaleznych od siebie partycji
e dwa tryby uzbrojenia (catos¢/nocny)
e 8 manipulatoréow
A ® 100 koddw uzytkownikdw + kod gtowny
1- ™ ‘ asvos | ‘ e dynamiczny rejestr zdarzen (nie mniej niz 1000 zdarzen)
= T T R —- EoESCE e modut GSM 4G/2G, WiFi oraz IP na ptycie gtdwnej
100COCO00OOCOOO0N00MECOAN0CADBO | * wybor wartosci rezystorow parametrycznych
: R T8 B o e : - e — . (1k, 1.1k, 2.2k, 2.7k, 3.3k, 3.74k, 4.7k, 5.6k, 6.8k, 6.98k, 10k)
e aplikacja na smartfony dla uzytkownika systemu
e protokét komunikacji z SMA — SIA-DC9 (ContactID)
e tatwa konfiguracja




MODUL ROZSZEZEN — EXP 8/1

Kluczowe zalety:
e 8 wejs¢ linii dozorowych
e 1 wyjscie programowalne typu OC
@ e Dioda informujgca o wysterowaniu wyjscia PGM
- L ‘ * Pomocnicze wyjscie AUX na ptycie modutu
5 e Dodatkowe wejscie sabotazowe
e Adres ustawiany za pomocg DIP-Switcha
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MANIPULATOR — LCD/C

Kluczowe zalety:

e Graficzny wyswietlacz LCD

e Gumowe przyciski na klawiaturze

e Alarmy pozar, panika, alarm medyczny uruchamiane

z klawiatury dedykowanymi przyciskami

® 6 programowalnych przyciskéw funkcyjnych

e Diody LED pokazujgce stan strefy

e Podswietlenie przyciskow na klawiaturze utatwiajgce obstuge
w nieoswietlonych pomieszczeniach

e Sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

e Ochrona sabotazowa

e 2 wejscia linii dozorowych

e Adresowanie manipulatora za pomocg przetgcznikow

typu DIP-Switch

® Prosty montaz dzieki zastosowaniu wyjmowanego terminala
kablowego




MANIPULATOR — LCD/T

4 A Kluczowe zalety:

e Graficzny wyswietlacz LCD

e Klawiatura dotykowa

e Alarmy pozar, panika, alarm medyczny uruchamiane
z klawiatury dedykowanymi polami

| ® 6 programowalnych przyciskéw funkcyjnych
................................. ° D|ody LED pokazujace stan strefy

e Podswietlenie pdl na klawiaturze utatwiajgce obstuge
w nieoswietlonych pomieszczeniach

e Sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
| e Ochrona sabotazowa
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e 2 wejscia linii dozorowych
e Adresowanie manipulatora za pomocg przetgcznikow

—8—
m{ typu DIP-Switch
—3—




MANIPULATORY KOLOROWE




MANIPULATORY KOLOROWE
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APLIKACJA DLA UZYTKOWNIKA

PulsON - aplikacja dla uzytkownika

Mozliwosci aplikacji
e Uzbrojenie / rozbrojenie systemu
e Blokowanie linii dozorowych

e \Wysterowanie wyjs¢ programowalnych
* Przeglad rejestru zdarzen




PulsCMN

APLIKACJA DLA INSTALATORA

AlarmConfigurator:

e Aplikacja dla instalatora — uktad menu (drzewo) jest
odzwierciedleniem menu instalatora w manipulatorze

e Kazda opcja po najechaniu na nig kursorem jest opisana.

e Potgczenie przy pomocy zwyktego kabla USB typu B
(potocznie: kabel drukarkowy)

e Mozliwos¢ upgrade-u oprogramowania w centrali i peryferiach
za pomocg aplikacji



MATERIALY DO POBRANIA

Materiaty do pobrania:

e Instrukcje
e Karty katalogowe
e Aplikacje

https://pulsonalarm.pl/QR/files/
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OPIS PLYTY GtOWNE)J

+ BAT - AC + BELL - TMP PGM + AUX1 - Z1-178
akumulator zasilanie wyjscie obwad wyjscia OC zasilanie linie
1,2Ah — 18Ah 16-18V~ obcigz. 1A sabotazowy 50mA 13,8V —-0,7A dozorowe
+ AUX2 - RED BLK YEL
zasilanie GRN
13,8V -0,7A magistrala




OPIS PLYTY GtOWNE)J
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DEFAULT

NON-PROTECTED reset do ustawien
ochrona akumulatora przed fabrycznych
gtebokim roztadowaniem



OPIS PLYTY GtOWNE)J

SIGNAL STRENGTH
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pomiar sity sygnatu pomiar sity sygnatu
Wi-Fi GSM



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Autoryzowany Dystrybutor

®TECHGIobal

TECHGLOBAL S.C.

Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdarisk
NIP: 5842743247
tel: (58) 624-83-04

p l_l IS D N e-mail: gdansk@techglobal.pl
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TECHGLOBAL Oddziat Gdynia:
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (58) 743 25 00
e-mail: gdynia@techglobal.pl




