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Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Promocja obowiązuje od 01 do 29 LUTEGO 2024 lub do wyczerpania puli produktów 
przeznaczonych do promocji.
**  PRODUKT dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

BCS-BIP91200-AI**
kamera kompaktowa
• 1/1.7” 12Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• DWDR
•  ICR mechaniczny filtr podczer-

wieni

BCS-BIP91200-AI**

BCS-1054212MPIR**
kamera kompaktowa+obiektyw
• 1/1.7” 12Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• DWDR
•  ICR mechaniczny
•  obiektyw 10.5-42mm

BCS-BIP91200-AI**

BCS-371612MPIR**
kamera kompaktowa+obiektyw
• 1/1.7” 12Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / 

MJPEG
• DWDR
•  ICR mechaniczny
•  obiektyw 3.7-16mm

BCS-BIP91200-AI**

BCS-371612MIR**
kamera kompaktowa+obiektyw
• 1/1.7” 12Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / 

MJPEG
• DWDR
•  ICR mechaniczny
•  obiektyw 3.7-16mm

BCS-L-TIP15FCR3L3-AI1
kamera tubowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67 
• IR led do 30m

BCS-L-EIP25FSR5-AI1
kamera kopułowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / 

MJPEG / Ai Coding
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67 
• IR led do 50m

BCS-TIP3501IR-E-G-V**
kamera tubowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ 

/ MJPEG
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67
• Ir LED do 30m

BCS-L-TIP55VSR6-AI1
kamera tubowa
• 1/2.7” 5Mpx
•  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / 

MJPEG / Ai Coding
• WDR (120dB)
• 2.7~13.5 mm motozoom
• IP67 
• IR led do 60m

Zapytaj o ceny
u dystrybutora



BCS-L-SNVR0801
Rejestrator

•  Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
12Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• bitrate 60/80Mbps

BCS-L-SNVR0801-4KE-8P**
Rejestrator

•  Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
• Obsługa 1 dysku SATA dO 10TB
• bitrate 60/80Mbps

BCS-TIP4220807-IR-TW**
kamera tubowa
• 1/2.8” 2Mpx
•  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

/ MJPEG
• DWDR
• Ogniskowy 8 mm, termiczny 7 mm
• IP67
• IR do 50m

BCS-TA42VR6-G**
kamera tubowa
• 1/2.7” 2Mpx
• DWDR
• 2.7~12 mm motozoom
• IP67
• IR LED do 60m

BCS-L-XVR0802-4KE-IV
Rejestrator

•  Obsługa do 16 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
8Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 2 dysków SATA dO 16TB
• 128Mbps

BCS-L-TIP58FCR3L3-Ai1(2)
kamera tubowa
• 1/2.8” 8Mpx
•  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / 

MJPEG / Ai Coding
• WDR (120dB)
• 2.8 mm
• IP67
• Ir LED + White Light do 30m

BCS-L-SNVR0401
Rejestrator

•  Obsługa do 4 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
12Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
• Obsługa 1 dysku SATA dO 16TB
• bitrate 60/80Mbps

BCS-NVR0802-4K-P-III
Rejestrator

•  Obsługa do 8 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
12Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / 
Ai coding

• Obsługa 2 dysków SATA dO 10TB
• 320Mbps/320mbps

BCS-L-NVR0401-4KE(2)
Rejestrator

•  Obsługa do 4 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
16Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
/ MJPEG

• Obsługa 1 dysków SATA dO 16TB
• 80Mbps/80mbps

BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI
Rejestrator

•  Obsługa do 16 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
24Mpx

•  H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 
/ MJPEG

• Obsługa 2 dysków SATA dO 10TB
• 320Mbps/320mbps

BCS-NVR6416DR-4K-II
Rejestrator

•  Obsługa do 64 kamer IP w 
rozdzielczości maksymalnej 
24Mpx

•  H265 / H.264 / MJPEG
• Obsługa 16 dysków SATA 10TB
• 384Mbps/384mbps

BCS-PAN1210S-S
panel zewnętrzny

•  jednorodzinny panel 
zewnętrzny IP

• Przetwornik CMOS HD 1/2.8”
• kodowanie H.264/H.265
• Ip65



BCS-PANX401G-2
panel zewnętrzny

•  jednorodzinny panel 
zewnętrzny IP

• Przetwornik CMOS HD 1/2.8”
• rozdzielczość: 720p, D1
• Ip65, iK07

BCS-PAN1702S-S
panel zewnętrzny

•  Dwusystemowy jednorodzinny 
panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

•  rzetwornik CMOS HD 1/2.5”
• obiektyw fish-eye 1.9 mm
• system IP, lub 2-przewodowych

BCS-MON7400W-S 
WIDEOmonitor

• Przekątna ekranu TFT 7’’
• Rozdzielczość 1024x600
•  Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at/

af/passive)

BCS-L-CRS-M1Z
Czytnik

•  Obsługa 30000 kart & 60000 
rekordów

•  Standard Mifare 13.56MHz
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-l-CRS-M2Z
Czytnik

•  Czytnik zbliżeniowy
•  Standard Mifare 13.56MHz
• Obudowa zewnętrzna IP65
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-L-KKD-J222D(2)**
Kontroler

•  Obsługa 100000 kart & 500000 
rekordów

•  Połączenie TCP/IP 
• Zasilanie 12V DC/PoE

BCS-PP17 
Obudowa

• aluminium
•  Kompatybilność: 
   BCS-PAN1701S-S, BCS-PAN1702S-S
•  okablowaniE do wnętrza 

obudowy

BCS-B-SP0402 
switch poe

•  porty: 
  8×RJ45 100Mbps
•  802.3af / 802.3at
•  Porty 1-4 obsługują transmisję 

do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
• 125×75×27mm

BCS-l-CRS-M4Z
Czytnik

•  Czytnik zbliżeniowy
•  Standard Mifare 13.56MHz
• Obudowa zewnętrzna IP66
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-L-CRS-M6W
Czytnik

•  Czytnik zbliżeniowy w obudowie 
wewnętrzneJ

•  Standard Mifare 13.56MHz
• Zasilanie 9~15V DC

BCS-L-SP0401G-1SFP(2)
switch poe

•  porty 4×RJ45 100Mbps
•  802.3af / 802.3at / 802.3bt / 

802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab 
/ 802.3z

•  obsługuje transmisję do 250m 
10Mbps (cat5e, cat6)

• Waga 0,45 kg
• 150×100×30mm

BCS-L-SP0802G(2)
switch poe

•  porty 8×RJ45 100Mbps
•  802.3af / 802.3at / 802.3bt / 

802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab
•  obsługuje transmisję do 250m 

10Mbps (cat5e, cat6)
• Waga 0.5 kg
• 190×100×30mm

BCS-371612MIR**
OBIEKTYW

•  IR do 12 Mpx
•  3,7-16MM
• 1/1.7



BCS-UTP-HDMI-4K-SET
Extender HDMI 
• HDMI 4K
• Metalowa obudowa
• Waga 140g
• 75×85×16.5mm

BCS-UTP-4USB-SET
BCS-UTP-4USB-SET(2)
Extender USB
• Obsługa USB2.0
• 4 urządzenia
• Aluminiowa obudowa
• Waga 750g
• 135×172×44mm

BCS-BATU-B
puszka montażowa
• Aluminium
•  Montaż Naścienny
• Waga 3.3 kg
• 230×172×107mm
• ip66

BCS-XHDMI-4K 
Extender USB

•  Extender HDMI 4K zasilany DC5V.
• 4 urządzenia
• Aluminiowa obudowa
• Waga 37g
• 25×53×12.7mm

BCS-371612MPIR**
OBIEKTYW

•  IR do 12 Mpx
•  3,7-16MM
• 1/1.7

BCS-1054212MPIR**
OBIEKTYW

•  IR do 12 Mpx
•  10.5-42MM
• 1/1.7

BCS-UD1
puszka montażowa
• Aluminium
•  Montaż Naścienny
• Obciążenie max 1 kg
• Waga 0.5 kG
• 160×122×76mm

Zapytaj o ceny
u dystrybutora


